
vRAN CDN5G 코어 UPF VCMTS SASE

새로운 인텔 AVX 
명령어를 통한 더 높은 

처리 용량¹

최대

2배
더 많은 실시간 선형 연결³

최대

1.46배
사용자 플레인 기능을  

통한 5G 무선 코어 
네트워크에서의 더 높은 

처리량²

최대

1.88배
처리량 향상⁴

최대

2배
차세대 방화벽을 위한  

더 높은 처리량⁵

최대

1.71배

네트워크에 최적화된  
4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서

차세대 네트워크 최적화 프로세서로  
높은 처리량과 짧은 대기 시간 구현

제품 요약

통신 서비스 공급자(CoSP) 및 기타 네트워크 사업자는 비용 효율성과 환경 지속 가능성을 극대화하기 위해 전력 소비를 줄여야 
한다는 지속적인 압박에 직면해 있습니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위한 핵심 전략은 에지에서 코어, 클라우드까지 분산된 
네트워크 기능을 기반으로 점점 더 정교해지는 트래픽 처리를 구현하는 것이었습니다.

4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서는 보안에서 AI에 이르는 기능을 위한 업계 최고의 코어당 성능 및 에너지 효율성과 
업계에서 가장 광범위한 내장 가속기를 통해 이러한 비전을 발전시킵니다. 네트워크 운영자는 값비싼 외부 가속기를 사용하여 
맞춤형 시스템을 구축하는 대신, 현재와 미래의 다양한 배포에 대한 성능 요구 사항을 충족하는 표준화되고 확장 가능한 플랫폼에 
새로운 서비스를 빠르게 배포할 수 있습니다.

네트워크에 최적화된 4세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서(N-SKU)는 광범위하게 배포된 다양한 네트워크 및 5G 워크로드를 
위해 설계되었습니다. 이 플랫폼은 짧은 대기 시간, 높은 처리량, 결정론적 성능 및 연장된 공급 수명으로 네트워크 기능 및 
솔루션을 지원합니다. 실행, 메모리 및 I/O 전반에 걸친 혁신과 발전을 통합하는 균형 잡힌 플랫폼에서 빠른 패킷 및 신호 처리를 
지향합니다. N-SKU는 네트워킹, 서버 및 컴퓨팅 최적화 워크로드를 위한 여러 운영 모드를 제공하여 CoSP가 사용 사례 전반에 
걸쳐 유연하게 단일 서버 유형을 배포하고 획득 및 물류를 간소화할 수 있도록 합니다.

네트워크에 최적화된 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서는 성능, 에너지 효율성 및 
투자 수익(ROI)을 향상시킵니다. 프로세서 아키텍처에는 업계 최대 규모의 내장형 하드웨어 
가속기가 포함되어 있어 전체 네트워크 애플리케이션을 향상시킬 수 있습니다. 여기에는 5G 
코어 및 가상화 무선 접속망(vRAN), 보안 액세스 서비스 에지(SASE) 배포, 콘텐츠 전송 
네트워크(CDN), IPSec 전송 계층 보안(TLS) 및 가상 케이블 모뎀 종단 시스템(vCMTS) 
워크로드가 포함됩니다.
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네트워크 모드

고성능 네트워크 워크로드

서버 모드

범용 서버(컴퓨팅 처리)

IT 모드

IT 워크로드 및 백오피스 시스템

네트워크 워크로드를 위한 특수 설계
•	업계에서 가장 많은 내장 가속기로 강화된 이전 세대에 비해 향상된 코어당 

성능을 제공하는 다양한 코어 수 및 기능 세트의 고급 실행 리소스.

•	최대 4800MT/s에서 작동하는 최대 8개의 DDR5 채널로  
향상된 메모리 하위 시스템으로 이전 플랫폼에 비해 메모리 대역폭과  
속도가 1.5배 향상되었습니다.

•	이전 세대의 소켓당 PCIe 4.0 레인 64개에 비해 소켓당  
PCIe 5.0 레인 최대 80개를 기반으로 하는 더 빠르고  
더 큰 용량의 I/O.

•	개인 메모리 엔클레이브에서 암호 및 암호화 키와 같은 비밀을  
격리하는 인텔® Software Guard Extensions(인텔® SGX) 기반  
기밀 컴퓨팅에서 사용 중에 보호되는 데이터입니다.

인텔® Speed Select Technology(인텔® SST)에 의해 지원되는 다중 작동 모드를 통해 작업자는 특정 요구 사항 세트에 맞게 
실행을 더 잘 조정할 수 있습니다. 네트워크 모드는 높은 처리량과 낮은 대기 시간을 위해 성능이 최적화되어 있으며, 데이터 
플레인, 컨트롤 플레인 및 신호 처리 워크로드에 높은 프로세서 주파수를 사용합니다. 서버 모드는 범용 처리를 위해 동일한 전력 
엔벨로프에서 작동하면서 코어 주파수를 줄입니다. IT 모드는 짧은 대기 시간을 요구하는 IT 워크로드를 위한 것입니다. 예를 들어, 
사용량이 적은 시간에 IT 모드의 시스템은 운영 및 비즈니스 지원 시스템(OSS/BSS)과 같은 백오피스 기능을 수행할 수 있습니다.

여러 운영 모드를 사용할 수 있게 되면, 네트워크 운영자의 플랫폼 검증 요구 사항이 줄어들어 환경 전반에서 소프트웨어 재사용이 
향상됩니다.

네트워크에 최적화된 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서는 중간 코어 수(MCC) 및 익스트림 코어 수(XCC) 구성으로 
제공됩니다. MCC 프로세서는 165-205와트에서 소켓당 24-32코어이며 XCC 프로세서는 300와트에서 소켓당 52코어를 
제공합니다. 

MCC 및 XCC 프로세서에 내장된 가속기는 더 빠른 네트워킹을 위해 데이터 이동 및 압축과 같은 작업을 가속화하고, 응답 속도를 
높이기 위해 쿼리 처리량을 높이고, 오프로드 스케줄링 및 대기열 관리를 통해 여러 코어에 걸쳐 부하를 동적으로 분산합니다. 
개발자를 위한 가속기의 유용성을 보장하기 위해 인텔은 응용 프로그램에서 드라이버, 라이브러리, API와 같은 하위 수준 요소에 
이르기까지 오픈 소스 및 독점 소프트웨어 지원을 통해 에코시스템을 지원합니다.
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분산 네트워크 워크로드를 위한 내장 하드웨어 가속기
4세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서는 CPU에 직접 내장된 전례 없는 하드웨어 가속기를 기반으로 새로운 패러다임을 
제시합니다. 이러한 발전을 통해 네트워크 운영자는 성능, 전력 효율성 및 보안을 최적화하기 위해 그 어느 때보다 범용 시스템에서 
실행을 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 기능은 더 효율적인 CPU 사용률, 더 높은 지속 가능성, 더 낮은 전력 소비 및 더 높은 ROI를 
제공합니다.

스트리밍 데이터 이동 및 변환을 
최적화하는 인텔® Data Streaming 

Accelerator(인텔® DSA)

인텔® QuickAssist Technology 
(인텔® QAT) 는 암호화 및  
압축 작업을 가속화합니다.

인텔® Dynamic Load Balancer 
(인텔® DLB) 는 네트워크 데이터 처리와 

관련된 성능을 향상시킵니다.

이러한 가속기는 프로세서에 내장되어 있기 때문에 네트워크 운영자는 외부 하드웨어 없이도 처리량을 늘리고 대기 시간을 줄일 수 
있습니다. 이 아키텍처는 코어와 가속기 하드웨어 간에 PCIe 버스를 통해 데이터를 전달하거나 추가 장치에 전원을 공급할 필요가 
없으므로 상당한 에너지 효율성 이점을 제공합니다. 

또한 범용 하드웨어 리소스는 AI 및 머신 러닝 모델 학습 또는 분석 실행과 같은 사용량이 많지 않은 시간에 다른 작업에 적용할 
수 있습니다. 가속기가 프로세서 코어에 인접해 있기 때문에 PCIe 버스 전송 시간이 제거되어 민감한 네트워크 워크로드의 대기 
시간이 개선됩니다.

인텔은 개발자를 위한 내장 가속기 및 기타 인텔 아키텍처 기능의 구현을 간소화하는 소프트웨어 지원에 상당한 투자를 하고 
있습니다. 모든 유형과 규모의 솔루션 제공업체와의 업계 전반의 협력을 통해 고도로 활성화된 솔루션을 시장에 출시할 수 
있습니다. 인텔은 인기 있는 프로젝트를 최신 인텔 아키텍처 최적화하는 코드를 오픈 소스 커뮤니티에 제공합니다. 

인텔 라이브러리와 oneAPI 소프트웨어 개발 도구는 CPU, GPU, FPGAs 및 기타 가속기를 포함한 인텔 하드웨어 플랫폼 전반에서 
실행할 수 있는 코드에 대한 하드웨어 최적화를 구현합니다. 소프트웨어 지원 활동은 소프트웨어 공급업체가 4세대 인텔 제온 
스케일러블 프로세서를 포함한 인텔 플랫폼의 최신 가속 기능을 채택할 때 넘어야 할 진입 장벽과 그 비용을 낮춥니다.

인텔® Advanced Matrix Extensions(인텔® AMX): 가속화된 딥 러닝
머신 러닝은 특히 SASE 배포 및 vRAN에서 네트워크 워크로드를 보다 효율적이고 효과적으로 튜닝하는 데 효과적인 것으로 
입증되었습니다. 인텔 AMX는 딥 러닝 알고리즘의 핵심인 텐서 처리 속도를 높여 추론 및 훈련 성능을 크게 향상시킨 내장 하드웨어 
가속기입니다. 

이 기술에는 이전 제품보다 더 큰 데이터 청크를 저장하는 코어당 최대 8개의 확장 가능한 2D 레지스터 타일 세트인 TILE과  
TILE의 첫 번째 연산자인 행렬 곱셈 명령 세트인 TMUL(Tile Matrix Multiply)이 포함됩니다. 인텔 AMX는 딥 러닝 소프트웨어가 
주어진 시간 내에 더 많은 추론을 완료하거나 인사이트에 더 빨리 근접할 수 있도록 지원하여 가치 창출 시간을 단축합니다.

딥 러닝 추론 및 훈련을 가속화하는 
인텔® Advanced Matrix Extensions 

(인텔® AMX)

인텔® Advanced Vector 
Extensions 512(인텔® AVX-

512)는 클록 사이클당 처리되는 
데이터를 최적화합니다.
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인텔® Advanced Vector Extensions 512(인텔® AVX-512): 최신 x86 벡터 명령어 집합 
벡터화는 점진적으로 더 정교해지면서 SASE 및 vRAN과 같은 네트워크 워크로드를 포함하여 여러 기술 세대에 걸쳐 더 큰 
데이터 세트에 대한 더 빠른 계산에 기여했습니다. 최신 x86 벡터 명령어 세트인 인텔® AVX-512는 이전 버전의 벡터 처리 능력을 
기반으로 구축되어 데이터 집약적 워크로드의 완료를 가속화합니다. 

네트워크 기능은 512비트 벡터 내에서 클럭 사이클당 32개의 배정밀도 및 64개의 단정밀도 부동 소수점 연산을 패킹할 수 있을 
뿐만 아니라 가장 까다로운 계산 워크로드를 위해 2개의 512비트 FMA(Fused Multiply-Add) 유닛으로 8개의 64비트 및 16
개의 32비트 정수를 압축할 수 있습니다. 이 기술은 데이터 레지스터의 폭, 레지스터 수 및 FMA 장치의 폭을 인텔® Advanced 
Vector Extensions 2(인텔 AVX2)에 비해 두 배로 늘립니다.

인텔® Dynamic Load Balancer(인텔® DLB): 코어 간 최적화된 네트워크 데이터 처리
네트워크 트래픽 관리가 더욱 정교해짐에 따라 패킷 처리와 같은 대규모 워크로드는 많은 동시 비디오 스트리밍 연결을 지원하는 
CDN과 같이 여러 코어에 분산되어야 합니다. 인텔 DLB는 프로세서 코어 전반의 데이터 처리를 최적화하여 전반적인 시스템 
성능을 개선합니다. 가속기는 시스템 부하가 변할 때 작업을 동적으로 재분배하고 별도의 코어에서 동시에 처리되는 네트워킹 
데이터 패킷의 순서를 복원합니다. 인텔 DLB는 핵심 리소스 사용을 최적화하여 노드당 트래픽 처리 용량과 시스템 ROI를 
개선합니다.

www.intel.com/PerformanceIndex에서 최신 성능 데이터 보기 

인텔® Data Streaming Accelerator(인텔® DSA): 향상된 스트리밍 데이터 이동
데이터 이동 및 변환 작업은 CDN을 비롯한 스트리밍 네트워크 워크로드의 성능에 매우 중요합니다. 인텔 DSA는 대규모 배포에서 
오버헤드를 유발하는 가장 일반적인 데이터 이동 작업을 오프로드하여 스트리밍 성능을 높입니다. 인텔은 체크섬, 메모리 비교, 
체크포인트 지정을 포함한 거의 모든 데이터 이동 작업을 처리하여 메모리, 스토리지 및 네트워킹 하위 시스템 안팎으로 데이터를 
이동하는 것과 관련된 CPU 코어의 오버헤드를 줄입니다. 인텔 DSA는 CPU, 메모리, 캐시는 물론 연결된 모든 메모리, 스토리지, 
네트워크 장치 전반에서 스트리밍 데이터 처리를 최적화합니다.

인텔® QuickAssist Technology(인텔® QAT): 가속화된 암호화 및 압축
암호화 및 데이터 압축과 관련된 오버헤드를 줄이면 SASE, CDN 및 5G UPF 워크로드를 비롯한 네트워크 성능을 개선하는 데 
중요한 역할을 할 수 있습니다. 인텔 QAT는 이제 4세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서에 하드웨어 가속기로 내장되어 더 빠른 
데이터 암호화 및 암호 해독과 더 효율적인 데이터 압축을 가능하게 합니다.

이 최신 기술은 이전 세대에 비해 암호화 암호, 보안 해시, 공개 키 암호화 및 압축/압축 해제 성능을 가속화합니다. 인텔 QAT
는 프로세서 코어에서 이러한 작업을 오프로드하여 다른 작업을 위한 리소스를 확보하여 전체 처리량을 늘립니다. 인텔 QAT
는 중요한 워크로드에 대한 성능 손실 없이 유휴 상태, 전송 중, 사용 중인 모든 인프라의 모든 단계에서 데이터를 보호하는 제로 
트러스트 보안 전략에 기여합니다.

인텔® Network Builders를 통한 생태계 지원
인텔 Network Builders 프로그램은 진화하는 비즈니스, 기술 및 최종 사용자 요구 사항에 파트너가 효과적이고 비용 
효율적으로 혁신하고 적응할 수 있도록 지원합니다. 이 프로그램은 회원에게 주제 전문가의 실무 지원, 가상 테스트 및 
최적화 랩 액세스, 교육, 도구 및 기타 리소스와 같은 다양한 기술 지원 옵션을 제공합니다.
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https://www.intel.com/PerformanceIndex


1 	intel.com/processorclaims: 4세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서의 [N10]을 참조하십시오. 결과는 다를 수 있습니다.
2 	intel.com/processorclaims: 4세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서의 [N8]을 참조하십시오. 결과는 다를 수 있습니다.
3 	intel.com/processorclaims: 4세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서의 [N60]을 참조하십시오. 결과는 다를 수 있습니다.
4 	intel.com/processorclaims: 4세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서의 [N4]를 참조하십시오. 결과는 다를 수 있습니다.
5 	intel.com/processorclaims: 4세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서에서 [N24]를 참조하십시오. 결과는 다를 수 있습니다.
6 	intel.com/processorclaims: 4세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서의 [N10]을 참조하십시오. 결과는 다를 수 있습니다.

가속기의 가용성은 SKU에 따라 다릅니다. 추가적인 제품 세부 정보는 인텔 제품 사양 페이지를 방문하여 확인하십시오.
성능은 사용, 구성 및 기타 요인에 의해 달라질 수 있습니다. www.intel.com/PerformanceIndex에서 자세한 정보를 확인하십시오.
성능 결과는 구성에 표시된 날짜의 테스트를 기반으로 하며 공개된 모든 업데이트가 반영되어 있지 않을 수도 있습니다. 자세한 구성 내용은 공개된 구성 정보를 참조하십시오.  
어떤 제품 또는 구성 요소도 절대적으로 안전할 수는 없습니다.
인텔은 타사 데이터를 제어하거나 감사하지 않습니다. 정확성을 평가하려면 기타 소스를 참고해야 합니다.
비용과 결과는 다를 수 있습니다.
인텔 기술은 지원되는 하드웨어, 소프트웨어 또는 서비스 활성화를 요구할 수 있습니다.
여기에 설명된 인텔 제품에 대한 침해 또는 기타 법적 분석과 관련하여 이 문서를 사용하거나 사용을 조장해서는 안 됩니다. 귀하는 여기에 공개된 주제를 포함하여 작성된 이후의 모든 특허 청구에 대해 인텔에 로열티가 
없는 비독점적인 라이선스를 부여하는 데 동의합니다.
기술된 제품에는 정오표로 알려진 오류나 설계 결함이 있을 수 있으며, 이로 인해 게시된 사양과 다르게 작동할 수도 있습니다. 현재 정리된 정오표는 요청할 경우 제공받을 수 있습니다.
© Intel Corporation. 인텔, 인텔 로고 및 기타 인텔 마크는 인텔사 또는 그 자회사의 상표입니다. 기타 명칭 및 브랜드는 해당 소유업체의 자산입니다.
0323/FS/MESH/350502-001US

§ 인텔은 로드맵 안내를 통해 제품의 가용성 또는 소프트웨어 지원에 대해 어떠한 약속이나 보증도 하지 않습니다. 인텔은 표준 EOL/PDN 프로세스를 통해 로드맵을 변경하거나 제품, 소프트웨어 및 소프트웨어 지원 서비스를 
중단할 권리를 보유합니다. 자세한 정보는 인텔 계정 담당자에게 문의하십시오.
인텔® On Demand에 대한 자세한 정보는 intel.com/ondemand를 방문하십시오.

자세한 내용
www.intel.com/4thgenxeon-network | networkbuilders.intel.com

진화하는 네트워킹 요구 사항에 대한 하드웨어 지원
업계 최고의 내장 하드웨어 가속기 세트를 포함하여 균형 잡힌 플랫폼 전반의 개선을 통해 높은 처리량과 낮은 대기 시간을 
제공하는, 네트워크에 최적화된 4세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서는 네트워크 운영자가 증가하는 요구 사항에 대비할 수 
있도록 지원합니다. 이 플랫폼은 다음을 포함한 주요 네트워킹 사용 사례 전반에 걸쳐 가치를 제공합니다.

•	SASE 구현은 퍼블릭 클라우드에서 호스팅되는 SASE 에지 POP 배포 및 SASE를 위한 네트워크, 암호화 및 AI 처리 기능의 
이점을 누릴 수 있습니다.

•	고밀도 CDN은 TCO 절감을 위해 로드 밸런싱, 미디어 스트리밍 및 암호화 가속화를 포함한 향상된 성능으로 노드당 더 많은 
세션을 지원합니다.

•	5G 코어(UPF) 배포는 시스템 부하가 변화함에 따라 여러 CPU 코어에 걸쳐 네트워크 처리를 효율적으로 분산하여 시스템 성능을 
최적화함으로써 시스템 효율성을 개선합니다. 이전 세대 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 대비 최대 30% 처리량 향상.²

•	5G vRAN 구현은 높은 에너지 효율성으로 Massive MIMO 파이프라인에 대한 분산 장치 및 중앙 집중식 장치 최적화를 
제공하여 운영 비용을 절감하고 지속 가능성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 동일한 전력 엔벨로프에서 이전 세대 3세대 인텔 제온 
스케일러블 프로세서의 처리량이 최대 2배 향상됩니다.⁶

네트워크에 최적화된 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서가 제공하는 성능 및 에너지 효율성 향상은 지속적인 비즈니스 
이점을 지원합니다. 높은 노드당 용량은 장비 자본 지출(CapEx)를 줄이는 데 도움이 되며, 와트당 고성능은 운영 비용(OpEx)을 
절감하고 기업이 지속 가능성 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 이 플랫폼은 점점 더 데이터 집약적인 미래에 네트워킹 혁신을 
위한 기반을 제공합니다.

네트워크에 최적화된 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서

SKU§ 프로세서 
코어

기본 주파수
(GHz)

올코어 
터보(GHz)

최대 터보
(GHz)

캐시(MB)
TDP 
(와트)

최대  
확장성

DDR5 
메모리 속도

인텔® UPI 
링크 

활성화됨

기본  
Intel® DSA 

장치

기본  
Intel® QAT 

장치

기본  
인텔® DLB 

장치

기본  
인텔® IAA 

장치

인텔® SGX 
엔클레이브 용량
(GB, 프로세서당)

긴 가용성§

인텔® On 
Demand 

지원

인텔® 제온® 
Platinum 
8470N 

프로세서

52 1.7 2.7 3.6 97.5 300 2S 4800 3 4 4 4 0 128 예 예

인텔® 제온® 
Platinum 
8471N 

프로세서

52 1.8 2.8 3.6 97.5 300 1S 4800 0 4 4 4 0 128 예 예

인텔® 제온® 
Gold 6438N 

프로세서
32 2.0 2.7 3.6 60 205 2S 4800 3 1 2 2 0 128 예 예

인텔® 제온® 
Gold 6428N 

프로세서
32 1.8 2.5 3.8 60 185 2S 4000 3 1 2 2 0 128 예 예

인텔® 제온® 
Gold 6421N 

프로세서
32 1.8 2.6 3.6 60 185 1S 4400 0 1 0 0 0 128 예 예

인텔® 제온® 
Gold 5418N 

프로세서
24 1.8 2.6 3.8 45 165 2S 4000 3 1 2 2 0 128 예 예

인텔® 제온® 
Gold 5411N 

프로세서
24 1.9 2.8 3.9 45 165 1S 4400 0 1 2 2 0 128 예 예
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https://www.intel.co.kr/content/www/kr/ko/products/docs/ondemand/overview.html
www.intel.com/4thgenxeon-network
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